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Opis produktu

® Przycisk alarmowy

® Przycisk ,nacisnij i idz"

Ncomooosssassas ® Uchwyt

Przednia kamera @ e Przetagcznik wspomagania

__-@ Projektor naziemny

Platforma zatadunkowa e.___ KEED .

_.--® Platforma zatadunkowa

LDAR o e S~ S Wy g o LDAR
Przycisk alarmowy @------------------

______ ® Przycisk alarmowy
........ ® Czujnik zderzaka

Czujnik zderzaka @-------------===

tadownosc az do 600 KG Obstuga protokotu VDA5050 Rozpoznawanie dostepnych miejsc



Specyfikacja techniczna:

Wymiary

Waga

Maks. obcigzenie

Zywotnos$¢ baterii

Czas tadowania

Czas pracy

Predkosc przelotowa

Nawigacja

Minimalna szerokos¢ przejazdu

Maks. wysokos$¢ mozliwa do pokonania
Maks. mozliwa do pokonania przepas¢

Srodowisko pracy

PUDU T600

960 x 500 x 1350 mm (37.8 x 19.7 * 531 in)
N2 KG /247 lbs

600 KG (1322 Ibs)

30 AH

2 H (od 0% do 90%)

12 H (bez zatadunku)
0.2~1.2 m/s (0.67~3.94 ft/s)
VSLAM + LiDAR SLAM

70 cm (276 in)

10 mm (0.39in)

35 mm (1.38 in)

0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

PUDU T600 platforma
845 x 500 x 255 mm (33.3 x 19.7 x 10.0 in)
94 KG /208 Ibs

600 KG (1322 Ibs)

30 AH

2 H (od 0% do 90%)

12 H (bez zatadunku)
0.2~1.2 m/s (0.67~3.94 ft/s)
LiDAR SLAM

65cm (25.6in)

10 mm (0.39in)

35mm (1.38in)

0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
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E Wytaczny dystrybutor
Pudu Robotics




