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Specyfikacja techniczna:

Wymiary (Dt. x Szer. x Wys.)
Waga

Wydajnosc¢ czyszczenia

Mozliwosci czyszczenia

Pojemnos¢ baterii

Czas tadowania

Czas pracy

Predkosc¢ przelotowa
Nawigacja

Komunikacja

Minimalna szerokos¢ przejazdu

Maksymalna szeroko$¢ czyszczenia
Pojemnos¢ zbiornika na wode

Pojemnos¢ kosza na $mieci
Pojemnos¢ zbiornika na srodek chemiczny

Praca bezobstugowa

195 x 760 x 1303 mm (ze $ciggaczka)
1120 x 660 x 1303 mm (bez sciggaczki)

ok. 344 kg

Tryb standardowy 2000m?/h
Tryb punktowy Al 6000m?/h

Integracja funkcji zamiatania i szorowania, mopowanie na sucho (opcjonalnie),
polerowanie (opcjonalnie), czyszczenie przy krawedziach oraz automatyczne
dozowanie dwadch srodkéw czyszczacych

90 Ah (platforma 48 V, co odpowiada 180 Ah przy napigciu 24 V)
Automatyczne wykrywanie napiecia:

Wysokie napiecie (AC = 180 V): okoto 3 godz.

Niskie napiecie (AC = 180 V): okoto 4,5 godz.

Zamiatanie i szorowanie: maks. 7,5 h

0d0,2m/sdo1,2m/s

Lidar + 3D VSLAM Fusion Positioning

4G, Wi-Fi, Bluetooth, komunikacja z bramka elektroniczng/windg (opcjonalnie)
85cm

550 mm / 708 mm (ze szczotkami bocznymi)

Zbiornik na czystg wode: 75 |
Zbiornik na brudng wode: 60 |

51
Podwajne zbiorniki na srodek chemiczny, tgcznie ok. 7 |

Tak (wymaga opcjonalnej stacji roboczej)

42 600 05 00

E Wytaczny dystrybutor
Pudu Robotics

info@positivemachines.pl
www.positivemachines.pl




